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O extraordindrio aumento da populacgio
em algumas zonas do pais obrigou a
criacdo de alguns novos liceus, entre eles
o de Cascais.

O Liceu Nacional de Cascais, projectado
pela Junta de Construgdes para o Ensino
Técnico e Secundério (Arquitecto encar-
regado do projecto: Augusto P. Bran-
ddo), terd uma capacidade de cerca de
1500 alunos distribuidos por 40 turmas
de todos os ciclos oficialmente em vigor.

Terreno

Devido a urgente necessidade da cons-
trucio deste Liceu, procuraram as enti-
dades competentes, encontrar um terreno
suficientemente amplo e suficientemente
plano que permitisse a sua implantagio
em boas condigbes. Assim encontrou-se

em S. Joao do Estoril um terreno que
reunia uma série de condicdes que faci-
litaram o estudo arquitecténico do novo
edificio.

Essas condicbes sdo: razoavel altimetria,
boa configuragio, bom enquadramento
urbano, bom ensoleiramento, boa orien-
tagio e razoavel superficie.

Partido geral adoptado

Perante um tdo vasto programa (40
turmas) e perante as condigbes do ter-
reno e orientagdo, procurou-se desenvol-
ver o Liceu segundo uma série de pe-
quenos blocos, a diversas cotas, com
idéntica configuracdo arquitectonica e
idéntico espirito construtivo, separando
os diversos ciclos e as diversas aulas e
servigos entre si. Deste modo, todo o ni-

Planta de localizagio | Site plan

Liceu Nacional

de Cascais

Junta de Construgdes para o Ensino Técnico e Secundidrio
Augusto P. Brandao

arquitecto responsavel

cleo de ensino reparte-se por 4 desses
blocos, sendo dois destinados ao ensino
do 1.° ciclo e os outros dois ao ensino
dos ciclos seguintes.

Numa posicdo central dispdem-se as zo-
nas administrativas e sociais. Totalmente
separado deste conjunto implanta-se o
corpo de educacgio fisica e com uma drea
que podera ser subdividida em 3, sem-
pre que seja necessario.

Zona de ensino

Como dissemos esta enorme zona en-
contra-se disposta em 2 grandes nucleos,
separados entre si pela zona social, tendo
cada um dois corpos de aulas.

No primeiro nticleo, dispbem-se todos
os compartimentos destinados ao 1.° ci-
clo numa disposicio tal que permita
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uma separacdo por andar das frequén-
cias masculinas e femininas,

Teremos pois:

10 aulas normais

1 aula de trabalhos ma-
nuais

1 aula de desenho

CORPO A} 1 4ula de ciéncias geogra-
fico-naturais

Instalagbes sanitdrias e ar-
recadacdes.

10 aulas normais

1 aula de ciéncias geogra-
fico-naturais

1 aula de desenho

CORPO - B 1 aula de trabalhos ma-
nuais
Instalagbes sanitdrias e ar-
recadacoes.

-

O segundo ntcleo, junto 4 entrada, des-
tinado ao ensino dos 2.° e 8.°% ciclos é
igualmente disposto em 2 corpos:

Planta de conjunto: 2.° pavimento

General plan : second level

CORPO C
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10 aulas normais

1 laboratério de quimica

1 anfiteatro de quimica

1 anfiteatro de fisica

1 laboratdrio de fisica

InstalacGes sanitdrias e ar-
recadacoes.

1 aula de desenho

3
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Planta de conjunto : 1.° pavimento

General plan : first level

10 aulas normais

1 sala de lavores

1 sala de desenho

1 laboratdério de ciéncias
geografico-naturais

1 anfiteatro de ciéncias
geografico-naturais

1 sala de alunas

Instalagbes sanitdrias e ar-
recadacdes

CORPO D

Mais afastado da entrada localiza-se o
conjunto de educacio fisica com os se-
guintes compartimentos:

8 gindsios transformdveis num tnico e
Seus anexos.
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Algado de conjunto, lado norte

Algado de conjunto, lado poente

General elevation, west side

Algado de conjunto, lado sul

General elevation, north side
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2 conjuntos de balnedrios e vestidrios
para o sexo masculino.

1 conjunto de balnedrios e vestidrios
para o sexo feminino.

2 gabinetes para professores de ginds-
tica.

1 ntcleo para o médico escolar.

No centro de toda a composi¢ao, como
ja nos referimos, temos o conjunto social
do Liceu com sala polivalente, refeitd-
rio, seus servigos anexos, sala de leitura
e jogos, biblioteca e anexos; além dos

servicos administrativos com secretaria,
gabinete de Reitor, Vice-Reitor, Direc-
tores de Ciclo, Arquivos, Instalacdes Sa-
nit4rias, e instalacbes sanitdrias privati-
vas dos professores.

Partido construtive

Todo o edificio tera uma estrutura por-
ticada de betdo armado, cujas dimen-
soes e seccOes sdo usadas em todos os
blocos, a excep¢do do gindsio e do nu-
cleo social.

General elevation, south side

Algado de conjunto, lado nascente

General elevation, east side
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1.°— Avaliacio das necessidades

Qualquer realizagio deve ser precedida de um cuidadoso es-
tudo das necessidades e das possibilidades que poderio servir
de base a um «plano de acciio escolar», vdlido para um periodo
determinado. No seu estabelecimento devem ser tidas em conta
as seguintes consideracoes:

1.1. As construgdes escolares devem ser levadas a efeito segundo
um plano que tenha em atencdo a ordem das necessidades a
satisfazer, de acordo com os objectivos e os meios definidos por
uma politica escolar.

1.2. Estas necessidades serdo avaliadas com base nos estudos
demograficos relativos a evolugio da populacio e a sua dis-
tribuigdo no conjunto do territério.

1.8. O planeamento geral da urbanizacdo do territério, ao con-
siderar os estudos demograficos que lhe servem de base e com
as modificagbes econdémicas que lhe sio inerentes, provoca im-
portantes transformagbes na estrutura da populagdo, is esca-
las regional € municipal.

1.4. O urbanismo realiza por meio de planos o planeamento de
todo o territdrio.

Nestes planos a escola é um elemento fundamental, por cons-
tituir um centro de atraccdo das habitacoes, e devido as exi-
géncias que a sua localizagdo impde (circulagio, salubridade, ete.).

1.5. No planeamento do territério é, pois, essencial que o urba-
nismo e o «plano de acgio escolar», sejam levados a efeito na
mais estreita colaboragdo. Por este motivo o «plano de accdo
escolar» deve ser incluido no planeamento geral e fazer parte
dos planos de urbanizagio. Deste modo torna-se possivel a aqui-
sicio dos terrenos em melhores condi¢bes ou a sua reserva,
principio fundamental para a realizagio de qualquer plano de
construcao.

505

ANTO

construcoes
escolares ®

2.°— Distribuicio das escolas
2.1. Distribuicao

A distribuicdo das escolas sera feita, dentro do «plano de acgio
escolar», segundo as possibilidades de realizacio e a ordem de
urgéncia.

Nos meios urbanos, onde a densidade populacional é, geral-
mente, elevada, a distribuicio das escolas deverd basear-se no
ntimero «de alunos que poderdo ser concentrados num tnico
grupo escolar de acordo com as necessidades pedagdgicas e
higiénicas.

Nos meios rurais, onde a densidade populacional é menor, serd
a distdncia a percorrer o factor que decidird sobre a distribui-
¢do das escolas. A localizagdo serd escolhida tendo em vista a
densidade relativa da populacido, as possibilidades do local em
servigcos (vias de acesso, dgua, etc.) e tudo quanto condicione o
desenvolvimento da comunidade existente ou projectada, em re-
lagdo a qual a escola passard a constituir um ponto de atracgio.
Por razdes econémicas (agrupamento dos servigos) ou familia-
res (as criangas mais pequenas vdo para a escola acompanha-
das de seus irmdos mais velhos) o agrupamento de estabili-
dade correspondente a idades diferentes, é, frequentemente,
preferivel, embora possa surgir o inconveniente que resulta do
aumento das distdncias a percorrer. Neste caso, serd necessario
que, cada estabelecimento, conserve a sua autonomia e caricter.
Nos casos em que as populacbes se encontrem muito dispersas,
a realizagio de acordos entre os municipios permitird a criacdo
de escolas para servirem os alunos de vdrias povoacOes; nestes
casos ftorna-se necessario resolver o problema das distincias a
percorrer (transporte em comum), ou criando pequenos e muito
simples internatos rurais.

Finalmente, a disseminagido das escolas é, em geral, preferivel
ao seu agrupamento e ao consequente aumento do ntimero de

® Publicada em 1959, pela Unido Internacional dos Arquitectos. (Con-
gresso de Rabat).

IA




506

alunos num mesmo edificio, uma vez que se considera como
objectivo da escola que esta exerga a sua influéncia educativa
sobre o agregado humano (povoagdo, bairro, etc.) a que serve.

2.2. Locdlizacao

A localizagdo das escolas serd, pois, feita de acordo com o seu

nimero e em funcgdo dos seguintes principios:

a) O ntmero de alunos admissivel a uma sé escola condiciona
a sua dimensdo.

b) A extensio do caminho a percorrer condiciona o afasta-
mento das escolas.

E de admitir um aumento progressivo da dimensdo da escola e
do caminho a percorrer, em paralelo com a idade das criancas.
Assim, até aproximadamente aos oito anos, a escola deve ser
uma verdadeira extensio do ambiente familiar e o primeiro
contacto com uma comunidade progressivamente mais extensa.
A escola, para esta primeira idade, nio deve exceder trés ou
quatro classes e a sua localizagdo serd estabelecida A escala da
«unidade de vizinhanga», a uma distdncia inferior a quatro
quilémetros.

2.8. Escolha dos terrenos

A tranquilidade e a salubridade, sdo as condigdes essenciais ao
desenvolvimento fisico da crianca e ao despertar das suas fa-
culdades mentais.

A escolha do terreno deverd, consequentemente, permitir:

— A melhor orientacdo das construgoes relativamente ao sol, a
chuva e aos ventos dominantes.

— Uma localizacao agraddvel sob o ponto de vista panordmico,
pela vegetacdo existente ou a criar, etc.

— Uma proteccio eficaz contra todos os elementos incomoda-
tivos (ruidos, fumos, poeiras, etc.).

Os acessos devem permitir a reducdo ao minimo dos perigos
prevenientes do trafego.

A topografia do terreno e a natureza do subsolo, mediante re-
conhecimento prévio, deverio permitir uma construcdo econd-
mica.

2.4. Superficies dos terrenos

Calcula-se em vinte metros por aluno, a superficie de terreno
tida como conveniente, compreendendo a drea construida e o
espago de recreio, mas excluindo os terrenos para a pratica de
desporto, eventualmente considerados. De facto, uma zona re-
sidencial que contenha uma populacio escolar de umas mil
criangas, distribuidas num raio ndo superior a quatro quiléme-
tros, necessitard de uma superficie itotal de vinte mil metros
quadrados, repartida em duas parcelas, destinadas cada uma a
quinze classes de trinta a quarenta alunos.

3.°o=— A eseola

8.1. Principios fundamentais

e G

8.1.1. A educacio deve colocar-se ao nivel da crianca. Por
conseguinte, a construcio deve ser a sua escala, sendo de con-
denar os edificios grandiosos e monumentais.

3.1.2. Atendendo a sua variedade, a educacio deve desenvol-
ver conjuntamente a inteligéncia e a personalidade da crianca.
Por conseguinte é recomendavel uma «disposicio flexivel e di-
ferenciada» dos espacos, de acordo com as idades e os géneros
de ensino.

Sdo condendveis as classes com uma uniformidade sistemdtica e

com uma disposicio de filas rigida e monétina.

8.1.3. A escola deve ser um complemento da habitacio.

Sem criar descontinuidade no quadro habitual da crianca, deve
prepara-la para um mundo novo e, as vezes, em plena evolucio.
Por tal motivo deve proporcionar-lhe um «conforto e espacos
em correlagio com» a forma da habitacdo e do seu grau de
evolugdo.

8.14. A crianga estd sempre vivamente interessada por tudo
aquilo que a rodeia. A escola devera contribuir, quer em con-
junto, quer pelos pormenores da sua arquitectura, para a for-
macido da criancga.

3.2. O edificio escolar
3.2.1. Os elementos do programa
A escola reune itrés categorias fundamentais de elementos:

a) A «unidade pedagdgica», composta pela classe, e consti-
tuindo o espaco destinado a uma pequena comunidade de
criangas, com O seu espaco para jogos € Servigos anexos
(vestidrios, servigos sanitdrios).

Os «espacos comuns» destinados as diferentes actividades
escolares, tais como o ensino especializado e os jogos, quer
ao ar livre ou em espagos cobertos.

b)

c¢) Os servigos administrativos e gerais.

Os «espagos comuns» serdo o «centro vivo» da escola, devendo
as classes e os seus anexos ser agrupados em torno daquele
centro, constituindo «unidades secunddrias diferenciadas».
Cada classe deveri ter caracteristicas proprias e de acordo com
o género de ensino a que se destina, sem deixar de se inte-
grar no conjunto.

8.2.2. Os edificios de um ou mais pisos
O edificio de um piso corresponde perfeitamnete as exigéncias

da higiene e da pedagogia, sobretudo para as criancas mais
pequenas, gragas ao conchego da sua escala, a solucdo dos pro-




blemas de iluminacdo e ventilacio e a relacio mais harmoniosa
que permite estabelecer entre a classe e o jardim. Este tipo
de solugdo permite construcbes ligeiras, rdpidas e econdémicas,
evita as escadas e pode, inclusivamente, quando o clima é fa-
voravel, simplificar a forma de resolver os problemas da circu-
lacdo.

Apesar de todas estas vantagens, nem sempre é possivel adop-
tar este tipo de solugdo, porquanto o estabelecimento de um
conjunto escolar obedecendo aquele principio (um sé piso) pode
conduzir a uma dispersdo excessiva.

E necessario, pois, com relativa frequéncia, procurar a sobrepo-
si¢do dos espacos, por forma a permitir uma concentragio maior.
Consideragoes de ordem pedagdgica limitam a constru¢io em
altura, em funcdo dos géneros de ensino e da idade dos alunos,
impondo-se para as criangas mais pequenas as escolas de um
s6 piso.

Nas outras escolas, a solugdo pode ser em dois, ou excepcional-
mente, em trés pisos, mas procurando conservar as vantagens
inerentes as construgdes de um piso: iluminacdo bilateral, ven-
tilacdo transversal e aconchego.

3.2.8. Circulacgao

Durante muito tempo admitiu-se que uma escola se compunha
de um certo niimero de salas dispostas ao longo de um corre-
dor de circulacgdo.

Esta disposicio tem os seguintes inconvenientes:

— O seu sistematismo;

— As dificuldades de iluminacdo e de ventilagdo, em especial
quando as galerias sdo fechadas ou o edificio tem varios
pisos;

— Percursos extensos e incomodos;

— Superficies considerdveis (trinta por cento da superficie ttil
em média), a construir e a conservar.

Sado possiveis outros arranjos mais funcionais que permitem re-
duzir as superficies de circulagdo e utilizar melhor a superficie
construida.

Por exemplo:

— No caso de edificios de um piso, as galerias que constituem
a unido e estabelecem a circulacio entre as classes, ficam
situadas ao longo da fachada isolada da construgdo, mas com
menor pé-direito que aquelas, para permitir a sua ilumina-
c¢do e insolacdo directa.

— No caso de edificios de dois pisos, um nticleo central uno,
mediante passadeiras, duas construgdoes paralelas distintas
nas quais se situam as salas de aula, constituindo, assim,
aquele ntcleo, em um sé piso, um recreio coberto entre jar-
dins e pdtios.

— No caso de mais de dois pisos, importa, em particular, re-
partir os alunos em grupos independentes, criando acessos e
recreios separados, com a finalidade de dar a um edificio,
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de tio grande volume, um cardcter mais acolhedor. Os edifi-
cios sdo divididos em blocos verticais, dispondo em cada um
destes blocos duas ou trés salas por piso, servidas por uma es-
cada.

3.8. Elementos do edificio escolar
3.3.1. A classe

O professor e os alunos constituem um conjunto usualmente
designado por «classe».

A classe é a unidade pedagdgica fundamental e toda a cons-
trucdo deve ter como objectivo assegurar o seu bom funcio-
namento.

a) Numero de alunos, superficie,

A classe, como unidade pedagdgica, deve ter como elemento ba-
sico, «o ntimero de alunos que é possivel confiar a um sé pro-
fessor», niimero que ndo poderd ser excedido sem prejudicar a
qualidade do ensino em todos os seus aspectos.

Seguidamente, torna-se necessario determinar com precisdo os
volumes da construgido, para que o ensino, uma vez fixado um
certo niimero de alunos, seja feito nas melhores condigbes pos-
siveis.

Estes volumes variam segundo:

— As matérias ensinadas;
— O ntimero e a idade dos alunos;
-— O clima.

b) Admite-se, normalmente, que a sala de aula pode, em con-
digbes aceitaveis, satisfazer a um nimero de exigéncias bas-
tante parecidas, e em especial nos casos em que o estudo
diga respeito a géneros que se repitam de maneira uniforme.

Esta concepg¢do constitue um avanco na evolucdo das constru-
¢des escolares, pois considera-se preferivel uma melhoria da
qualidade embora com uniformidade, a uma diversidade me-
diocre. Mas esta uniformidade devera, na medida do possivel,
dar lugar a diversidade que é solicitada pelos multiplos aspec-
tos das necessidades pedagdgicas. ;

a) A forma da sala de aula.

A forma da sala de aula (classe) deverd, antes de mais, ser
concebida para dar, ao tipo de ensino a que se destina, a maior
eficiéncia, isto é, «facilitar, em geral, como sua primeira finali-
dade, as relacbes entre os professores e os alunos», e reduzir
o esforco de atencdo entre uns e outros, de modo a aumentar
o seu conforto e a minorar a fadiga.

O ensino poderd ter a forma tradicional, «passiva», feito, essen-
cialmente, por um professor falando da sua cadeira e concen-
trada a atengdo dos alunos nas suas palavras ou no quadro-negro.
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Especialmente nas primeiras classes, a pedagogia moderna evo-
luiu para um ensino «activoy.

A crianca aprendera mais «participando» do que «escutandoy.
A forma tradicional das salas estreitas e compridas, nas quais
as criancas se dispoem, em frente do professor, em filas unifor-
mes e paralelas, tem vindo a ser abandonada e gradualmente
substituida por outras formas que permitem dispér os alunos
em grupos distintos, em torno do professor ou entre si.

d) Caracteristicas da sala de aula (para ensino geral).

— Superficie ................ e 50 a 60 mertos quadrados
— Superficie por aluno ......... 1,5 a 2,5 metros quadrados
— Niumero de alunos ......... 25 a 40

NOTA: Nas salas do protdtipo portugués as caracteristicas sdo:

= SUPEITHICIC <. veivninirommnsersssssssonis 48  metros quadrados

— Superficie por aluno 1,37 metros quadradoes

— Ntmero de alunos .................... B35 (ndmero fixado
pelo Ministério
da Educagido Na-
cional).

8.8.2. Acondicionamento da sala de aula

a) Estudo dos vidos (iluminacgido, ventilacio, msolag:ao e pro-
tecgdo solar).

Nunca sera demasiada a aten¢do dispensada ao estudo deste
problema, em virtude da sua importidncia em relacdo as crian-
cas, quer sob o ponto de vista fisioldgico, tendo em conta as
condicbes do clima e da orientacao.

A luz deve ser abundante, mas nao excessiva, uniformemente
distribuida e por conseguinte, difusa, de modo a evitar projec-
¢do de sombras.

Em geral a ventllagao devera ser constante, de modo a evitar-
-se a atmosfera abafada, na qual a crianga «respira a meias»,
sendo, tambem de condenar as correntes de ar que actuam,
dlrectamente sobre os alunos.

A iluminagio e a ventilagio devem ser multilaterais. Em geral,
a distribuigdo das aberturas (janelas ou ventiladores) em super-
ficies opostas permite uma mehor distribuicio da luz e uma
ventilacdo mais perfeita e constitui uma proteccido eficaz contra
os excessos de calor ou de frio, segundo a hora ou a estagdo.
E necessério que o sol possa, em 'certos momentos, exercer a
sua accdo benéfica sobre a classe. Esta accdo, no entanto, deve
ser conttolada :

O conjunte dos vdos devera, pois,. prever:
— A iluminagdo; fall

—A ventﬂagao regulavel

— A protecgdo solar reguldvel.

b) Mobilidrio.

De acordo com o sistema pedagégico adoptado, a sala de aula
sera equipada com carteiras ou com mobilidrio mével que per-
mita variar o agrupamento dos alunos. O mobilidrio utilizado
devera estar sempre em concordidncia com a estatura dos alu-
nos.

O equipamento da sala de aula sera completado com:

— Volumes em concorddancia com o material escolar;

— Superficies de exposicio, de demonstracdo, etc. acessivel a
criancga;

— Todas as sugestdes que permitam criar, na sala de aula, um
ambiente agraddvel: superficies coloridas, floreiras, etc.

O equipamento de uma sala de aula nunca sera demasiada-
mente variado, completo ou flexivel.

8.8.3. Locais de ensino especializado

Estes locais devem corresponder, em cada caso, as necessida-
des pedagdgicas préprias de cada um daqueles géneros de en-
sino, caracterizadas por uma indispensdvel pratica em com-
plemento do ensino tedrico.

Tendo em vista satisfazer este duplo aspecto (tedrico e pratico)
do ensino, aqueles locais deverdo ser mais amplos e o nimero
de alunos, mais reduzido.

Nos locais destinados ao ensino cientifico e técnico, deverao
tomar-se todas as precaugdes requeridas pela seguranca.

8.34. Educagao fisica

De acordo com as condicoes climdticas, este ramo da educa-
¢do podera ser ministrado em recintos fechados ou ao ar livre.

8.8.5. Outros elementos

Os locais de ensino serdo completados com os seguintes servi-
gos:

a) Administrativos.

— Gabinete do director;
— Sala de repouso e de trabalho de professores.
b) Sociais.

— Refeitdrios, actividades recreativas;
— Gabinete médico.

¢) Instalacoes sanitarias.

— Lavatorios, retretes, chuveiros.




4.° — Realizaciio das constru¢des
4.1. Estudos preliminares

S6 um estudo prévio da organizacio administrativa, social e
economica do pais considerado, permitird estabelecer o modo
de levar a efeito um plano de accdo escolar. Este plano terd
um papel de relevo na economia do pais, devido ao volume de
trabalho que implica, em especial, quando o esforco de escola-
rizagdo é tido como fundamental para o desenvolvimento ge-
ral.

42. Métodos.

Os métodos de realizacdo deverdo procurar basear-se numa
organizagdo racional da constru¢do (racionalizacdo), suficiente-
mente flexivel para adaptar-se a diversidade resultante da frag-
mentagido das operagdes quer no tempo quer no espaco, a sua
exeécugiao quer em meios urbanos quer em meios rurais e a cola-
boracdo da iniciativa privada.

4.3. Condicionamentos de aplicagcao

A eficiéncia daqueles métodos dependera das seguintes condi-
coes:

a) Condicionamentos do programa.

~— Sao definidos pelas préprias necessidades de cada género de
ensino e de acordo com a idade escolar. Nestas necessidades,
serdo tanto mais diversas, quanto mais acentuada for a espe-
cializacdo do ensino;

— Deve permitir, tendo em vista as necessidades pedagdgicas,
a colaboragdo dos educadores e dos arquitectos. com o ob-
jectivo de estabelecer normas (normalizacio). Estas normas
poderdo ser moduladas, mas com a condicio de que esta
modulacido tenha suficiente flexibilidade de adaptacio e
torne possivel a industrializacio da construgido (pré-fabrica-
¢do).

b) Condicionamentos administrativos

— Devem regulamentar os assuntos relativos ao financiamento,
a administragdo, a fiscalizagdo e a entidade encarregada da
sua aplicagao.

¢) Condicionamentos econdémicos.

— Tomando como base:

1—Os recursos locais em mio-de-obra e material;
2— Os meios de comunicagio e transporte;
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8—0 grau de desenvolvimento industrial que permita uma
pré-fabricagdo, sempre que esta assegure a continuidade e
suficiéncia dos fornecimentos.

Serd necessdrio comparar, em especial no meio rural (com
construtores, pequenos, numerosos e dispersos) as vantagens de
uma produgido em série, com as de uma construcio tradicional
que utiliza os recursos locais.

Estes dois métodos poderdo conjugar-se, utilizando elementos
ligeiros pré-fabricados (nas estruturas, na cobertura, portas,
janelas, etc.) e realizando o restante com os materiais locais.

4.4. Conclusoes

De estes estudos e dos meios de acgdo disponiveis para aplicar
os resultados obtidos, dependera a eficiéncia do plano de cons-
trugbes escolares, isto é: a rapidez da sua execugdo, a sua eco-
nomia e qualidade. Mas nunca se poderd perder de vista o
facto de que sé dando o justo valor, nos planos de construcao,
a cada elemento construtivo, tendo em conta as necessidades
pedagdgicas e mediante a melhor utilizagio das técnicas dispo-
niveis no decurso da sua realizacdo, serd possivel obter o mi-
nimo custo.

Para além disto, toda a concessio serd em detrimento do ob-
jectivo essencial.
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